
ISO Optimal

Kinek ajánljuk?

Az Iso Optimal ablakokat azoknak a hosszútávra tervezô építkezôknek és felújítóknak ajánljuk, akiknél a biztonság, zajvéde-
lem és az esztétikai szempontok mellett a gazdaságosság is fontos szerepet játszik.

Színes profilnál fekete, 
fehér profilnál esztétikus 
világosszürke gumitömítés
alkalmazása.

ISO Optimal ablak ISO Optimal ajtó
44mm-es, 3 rétegû fokozott 
hôszigetelésû üvegezés,
Ug=0,6W/m2 értékkel.

Masszív kamrafalak 
a stabil mûködésért

Többszörösen 
hajlított horganyzott 
acélmerevítés

76 mm-es beépítési mélység a 
stabilitásért

44mm-es, 3 rétegû fokozott 
hôszigetelésû üvegezés,
Ug=0,6W/m2 értékkel.

 85 mm-es szélesített ajtótok

126 mm-es valódi 
ajtószárny a meg-

bízható mûködésért

PVC sarokmerevítô 
alapfelszerelésként

Zárt horganyzott 
acélmerevítés 
az ajtótokban 
és szárny ban a 
hosszútávú stabil 
mûködésért

Alumínium
szárnyvízvetô 
a hatékonyabb 
vízzárásért

Hôhídmentes gyári 
alumínium küszöb 
az akadálymentes 
átjárhatóságért

Választható további széles szín-és s t ruktúra vál tozatban.

antracit szürke szürke mahagóni aranytölgy dió palaszürke

Optimális 
választás az 

elôrelátóknak.



ISO 
Standard

ISO 
Optimal

ISO 
Ideal 88

ISO 
Exkluzív

HÔSZIGETELÉS
6 kamrás szárny ✔ ✔
6 kamrás tok ✔ ✔
5 kamrás szárny ✔ ✔
5 kamrás tok ✔ ✔
70 mm beépítési mélység ✔
76 mm beépítési mélység ✔
84 mm beépítési mélység ✔
88 mm beépítési mélység ✔
Energiatakarékos üveg (Ug=1,0) ✔ ✔
Fokozottan energiatakarékos üveg(Ug=0,6) ✔ ✔
Fokozottan energiatakarékos üveg melegperemes távtartóval(Ug=0.5) ✔

STABILITÁS ÉS ÉLETTARTAM
Tok-és szárny acélmerevítéssel ✔ ✔ ✔ ✔
Nagy statikai szilárdságú osztóborda megoldások ✔ ✔ ✔ ✔
Extra vastag acélmerevítô színes profilok esetén ✔ ✔ ✔ ✔

Acélmerevítôbe rögzített vasalat rögzítô csavarok ✔ ✔ ✔

DIZÁJN, MEGJELENÉS ÉS FÉNY  (Dizájn és üvegfelület)??
Minden látható él lekerekítve ✔

Síkszárnyas minimál szárnykialakítás ✔ ✔ ✔

Keskeny keresztmetszetû tok-szárny kombináció ✔

Közép felnyíló kivitenél extra keskeny profilméretek ✔

Fehér üvegszorító gumi ✔

Világosszürke üvegszorító gumi ✔ ✔ ✔

Alapkivitelben minôségi fehér, barna, ezüst és bronz ajtó-és ablak fémkilincs ✔ ✔ ✔

Vízkifolyó takarása vízrés kupakokkal ✔ ✔ ✔ ✔

SZÉLÁLLÓSÁG
Tökéletesen záródó kettôs gumitömítés ✔ ✔

Hármas középütközôs gumitömítés a leghatékonyabb 
hangszigetelés- és szélállóság érdekében ✔ ✔

BIZTONSÁG
Minôségi alap biztonsági vasalat ✔ ✔ ✔

Wk1 fokozott biztonsági vasalat (rendelhetô) ✔ ✔ ✔ ✔

Wk2 fokozott biztonsági vasalat (rendelhetô) ✔ ✔ ✔ ✔

KOMFORT
Vasalat hibás mûködtetésgátlóval ✔ ✔ ✔ ✔

Bukó állásban becsapódás elleni védelem 
(megakadályozza az ablak becsapódását huzat esetén) ✔ ✔ ✔ ✔

Könnyû kezelhetôség ✔ ✔ ✔ ✔

Résszellôztetô funkció ✔ ✔ ✔ ✔

Zárt vasalatnút az egyszerû tisztíthatóság érdekében ✔

ELLENÔRZÖTT MINÔSÉG
Nemzetközi profilminôsítés ✔ ✔ ✔ ✔

Minôségi német UV stabil PVC profil ✔ ✔ ✔ ✔

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
Ólommentes PVC profil alkalmazása ✔ ✔ ✔ ✔

Greenline ✔ ✔ ✔

100% újrahasznosítható PVC alapanyagok ✔ ✔ ✔

Garancia ✔ ✔ ✔ ✔

Környezetvédelem:
Az Optimal PVC profilok 

Greenline környezettudatos 
gyártással készülnek. 

Az általánosságban alkal-
mazott ólom helyett a kör-

nyezetbarát kálcium és cink 
adalékanyagokat használja 

stabilizátorként. 

Energiatakarékosság:
Az Optimal ablakok hatékony 

hôszigetelésérôl az ideális szerke-
zetû 3 rétegû üveg gondoskodik.

Statikai elônyök:
az Iso Optimal rendszer a 
76mm-es beépítési mély-

ségû profilnak köszönhetôen 
jelentôsen jobb statikai 

tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint más 5 légkamrás profil-

rendszerek.

Választás kompromisszumok nélkül
Szeretne életminôségén javítani?
Élvezze az Optimal ablakok 
nyújtotta elônyöket!
•  optimális zajvédelem
•  fokozott betörésvédelem
•  energia megtakarítás
•  hosszú élettartam
•  magas minôség
•  könnyû kezelhetôség, megbízható mûködés
•  modern dizájn


